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1 Обяснение на символите и указания за 
безопасност

1.1 Обяснение на символите

Предупредителни указания

Дефинирани са следните сигнални думи и същите могат да бъдат 
използвани в настоящия документ.
• УКАЗАНИЕ означава, че могат да се получат материални щети.
• ВНИМАНИЕ означава, че могат да се получат леки до средно 

тежки наранявания на хора.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означава, че могат да се получат тежки до 

опасни за живота наранявания на хора.
• ОПАСНОСТ означава, че ще се получат тежки до опасни за живота 

наранявания на хора.

Важна информация

Други символи

1.2 Общи указания за безопасност
Настоящото ръководство за инсталация е предназначено за 
специалисти по газови и водни инсталации.
▶ Прочетете ръководствата за монтаж (колектор, помпена група, 

соларни регулатори и др.) преди инсталацията.
▶ Вземете предвид указанията за сигурност и предупредителните 

указания.
▶ Вземете предвид националните и регионални предписания, 

технически правила и директиви.
▶ Документирайте извършените дейности.

Употреба по предназначение
В термичната соларна инсталация колекторите изпълняват ролята на 
генератори на топлина. Монтажният комплект е предназначен 
единствено за сигурен монтаж на колекторите.
▶ Колекторите трябва да работят само в безопасни, затворени 

соларни системи (без контакт с кислород).
▶ Колекторите трябва да работят само с подходящи соларни 

регулатори.

Съхранение на колекторите
При директна слънчева светлина съществува опасност от изгаряне 
от колекторите и монтажните елементи.
▶ Защитете колекторите и монтажния материал от слънчева 

светлина (например с брезент).
▶ Съхранявайте колекторите сухи, при съхранение на открито 

покрийте със защита срещу дъжд.
▶ Не стъпвайте върху колекторите.

Работи на покрива
При работа на покрива съществува опасност от падане, ако не се 
съблюдават мерките за защита срещу падане.
▶ Когато няма независещо от хора съоръжение за защита от падане, 

носете лично защитно облекло или предпазни средства.
▶ Спазвайте правилата за предотвратяване на нещастни случаи.

Товароносимост на покрива
▶ Монтирайте колекторите само върху покрив с достатъчна 

товароносимост.
▶ При съмнение привлечете за участие строителен инженер и/или 

специалист по покривите.

Предаване на клиента
При предаване инструктирайте клиента относно управлението и 
условията на работа на соларната инсталация.
▶ Обяснете управлението – при това наблегнете на всички 

действия, отнасящи се до сигурността.
▶ Обърнете внимание, че преустройство или ремонти трябва да се 

изпълняват само от специализирана оторизирана фирма.
▶ Обърнете внимание върху необходимостта от технически преглед 

и техническо обслужване за сигурната и екологична 
експлоатация.

▶ Предайте за съхранение ръководствата за монтаж и експлоатация 
на клиента. За съхранението е в сила:
– Съхранение на видимо място, защитено от горещина, вода и 

прах.
– Предаване на следващия собственик/потребител.

Предупредителните указания в текста се обозначават 
с предупредителен триъгълник.
Допълнително сигналните думи обозначават начина 
и тежестта на последиците, ако не се следват мерките 
за предотвратяването на опасността.

Важна информация без опасности за хора или вещи 
се обозначават с показания вляво символ.

Символ Значение
▶ Стъпка на действие
1., 2. Номерирани стъпки на действие
 Препратка към друго място в документа
• Изброяване/запис в списък
– Изброяване/запис в списък (2. ниво)

Табл. 1
6 720 804 825 (2013/03)FT226-2
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2 Данни за колектора и допълнителните 
принадлежности

За краткост в това ръководство плоският колектор FT226-2 се 
нарича "колектор".

2.1 КОЛЕКТОР

Фиг. 1 Тип колектор вертикален 
[1] Потопяема гилза за колекторен датчик
[2] Колекторна връзка, подаване
[3] Монтажен джоб в корпуса (за закрепване на колектора)
[4] Колекторна връзка, връщане

2.1.1 Технически данни

Фиг. 2 Пад на налягане в колекторите
[1] Крива на спада на налягане за вертикален колектор
[2] Крива на спада на налягане за хоризонтален колектор

2.1.2 Фирмена табелка
Фирмената табелка на колектора се намира върху корпуса на 
колектора. 

Фиг. 3 Позиция на фабричната табелка
[1] Фабрична табелка на корпуса на колектора
[2] Потопяема гилза за колекторен датчик, вертикален колектор
[3] Потопяема гилза за колекторен датчик, хоризонтален 

колектор

В графиките на настоящото ръководство са показани 
вертикални колектори. Когато монтажът на 
хоризонталните колектори се различава от монтажа 
на вертикалните колектори, това се упоменава.

FT226-2
Сертификати 
(CE-маркировка, Solar Keymark)

Дължина 2170 mm
Ширина 1175 mm
Височина 87 mm
Разстояние между колекторите 25 mm
Свързване на колектор (номинален 
диаметър)

DN15

Съдържание на абсорбера, вертикален 
колектор (Vf)

1,61 l

Съдържание на абсорбера, хоризонтален 
колектор (Vf)

1,95 l

Външна площ (обща площ, AG) 2,55 m2

Площ на абсорбера (нетна площ, AA) 2,35 m2

Апертурна площ 
(светлопропускаема площ, Aa)

2,43 m2

Тегло нето (m) 45 kg
Допустимо работно налягане на колектора 
(pmax)

10 bar

Табл. 2
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2.2 Употреба по предназначение
Монтажният комплект е предназначен единствено за надеждно 
закрепване на колектори.
▶ Не правете промени по компонентите.

Разрешен топлоносител
▶ За защита от замръзване и от корозия експлоатирайте 

колекторите със соларната течност L или LS.

Разрешени покривни покрития
Това ръководство описва монтажа на колектора върху плоски 
покриви и на фасади. 
▶ Монтирайте комплекта за монтаж само върху тези покриви.

Разрешени наклони на покрива
▶ Монтирайте монтажния комплект само върху плоски покриви или 

покриви с малък наклон на покрива до максимално 25°.

Колекторни подпори
▶ При монтажа върху плосък покрив: не използвайте колекторните 

подпори за закрепването на други покривни надстройки.
▶ При монтажа на фасадата: монтирайте колекторните подпори 

само върху товароподемни стенни конструкции.

Допустими натоварвания
▶ Монтирайте колектори само на площадки с по-ниски стойности от 

посочените в табл. 3. При необходимост, консултирайте инженер, 
който се занимава със строителство на сгради.

Монтажният комплект е подходящ за следните максимални товари 
(предвид DIN 1055, част 4 и 5):

▶ За определяне на максималната скорост на вятъра трябва да се 
отчетат следните фактори:
– Местоположение на соларната инсталация
– Географска височина на терена
– Топография (релеф/застрояване)
– Височина на сградата

Максималното снегово натоварване е резултат от регионалната зона 
(зона на снегово натоварване) и надморска височина на мястото.
▶ Информирайте се за местните снежни товари.
При наклонени покриви: не позволявайте събирането на сняг над 
колектора или върху колектора:
▶ Монтирайте решетки за улавяне на сняг над колектора.
▶ Редовно почиствайте натрупания сняг.

За избягването на снежни товари виж и : резки разлики във 
височината на покриви  страница 9.

2.3 Компоненти и техническа документация
Соларната термична инсталация служи за производство на топла 
вода и при необходимост за подпомагане на отоплението. Тя се 
състои от различни компоненти, за които също има ръководства за 
монтаж. Други ръководства могат да бъдат намерени в 
допълнителните принадлежности. 

Фиг. 4 Компоненти на соларна инсталация
[1] Колектор с колекторен датчик горе
[2] Тръбопровод (връщане)
[3] Помпена група с разширителен съд, температурни и 

предпазни устройства
[4] Соларен бойлер
[5] Соларен регулатор
[6] Тръбопровод (подаване)

2.4 Принадлежности
Актуален пълен преглед може да се намери в общия каталог и в 
документацията за проектиране. 

2.5 Декларация за съответствие на ЕО
По своята конструкция и работно поведение този продукт отговаря 
на европейските директиви, както и на допълващите ги национални 
изисквания. Съответствието е доказано с CE-обозначение. 
Декларацията за съответствие можете да поискате от производителя 
(адреса можете да видите на последната страница).

Според вида на монтажа, типа колектора и 
допустимите товари са необходими други 
принадлежности (допълнителни колекторни 
подпори, допълнителни профилни шини).

максимално снегово 
натоварване

максимална 
скорост на вятъра

Монтаж върху плосък покрив
2,0 kN/m2 151 km/h1)

1) Отговаря на динамично налягане от 1,1 kN/m2

3,8 kN/m2 2)

2) в зависимост от вида на монтажа и типа на колектора възможно само 
посредством принадлежности

151 km/h1)

Монтаж върху фасада
2,0 kN/m2 129 km/h3)

3) отговаря на динамично налягане от 0,8 kN/m2

Табл. 3 Допустими натоварвания

6720640298-22.1ST
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2.6 Обхват на доставката
▶ Проверка на целостта и невредимостта на доставките. 

2.6.1 Монтажен комплект за колекторите

Фиг. 5 Монтажен комплект за 2 вертикални колектора: 1 базов монтажен комплект, 1 разширение за монтажен комплект (сиво)

Базов монтажен комплект, за първи колектор от всеки 
колекторен ред:

Разширение за монтажен комплект, за всеки допълнителен 
колектор:

6720804147.19-1.ST6720804147.19-1.ST

9

10

13

11

12

Поз. 1 Профилна шина 2 x
Поз. 2 Винт M8x20 6 x
Поз. 5 Едностранна закрепваща арматура на 

колектора
4 x

Поз. 11 Гайка M8 4 x
Поз. 12 Защита срещу хлъзгане 2 x
Поз. 13 Колекторни подпори 2 x

Табл. 4

Поз. 3 Двустранна закрепваща арматура на 
колектора

2 x

Поз. 4 Профилна шина 2 x
Поз. 6 Гайка M8 2 x
Поз. 7 Винт M8x20 3 x
Поз. 8 Колекторни подпори 1 x1)

1) при тип на колектора хоризонтален: 2 x колекторни подпори

Поз. 9 Защита срещу хлъзгане 2 x
Поз. 10 Съединителен щекер 2 x

Табл. 5

Според ситуацията на монтажа са необходими 
допълнителни колекторни подпори и допълнителни 
профилни шини. В следващите глави се обръща 
внимание на тях.
FT226-26 720 804 825 (2013/03)
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2.6.2 Комплект за присъединяване 

Фиг. 6 1 присъединителен комплект Плосък покрив и 2 съединителни комплекта (сиво)

Комплект за присъединяване за колекторно поле: 2.6.3 Колектор с 2 комплекта за свързване

Фиг. 7 2 защитни транспортни ъгли съдържат по 1 
присъединителен комплект (1 присъединителен комплект 
съдържа 2 скоби и 1 гъвкав тръбен съединител)

6720804147.05-1.ST6720804147.05-1.ST

10 11

Поз. 1 Скоба (резервна) 2 x
Поз. 2 Ъглов съединител 2 x
Поз. 3 Стягащ пръстен 18 mm 2 x
Поз. 4 Холендрова гайка G¾ 2 x
Поз. 5 Ръководство за монтаж и техническо 

обслужване
1 x

Поз. 6 Ключ с вътрешен шестостен 5 mm 1 x
Поз. 7 Тапа за потопяема гилза (колекторен датчик) 1 x
Поз. 8 Държач за входна тръба 2 x
Поз. 9 Капачка 2 x

Табл. 6

Поз. 10 Гъвкав тръбен съединител 2 x
Поз. 11 Скоба 4 x
Поз. 12 Защитен транспортен с присъединителен 

комплект
2 x

Табл. 7

6720804147.20-1.ST6720804147.20-1.ST
12

11

10
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3 Предписания

3.1 Валидност на предписанията
▶ Съблюдавайте променените предписания или допълненията. 

Тези предписания са валидни също към момента на монтажа. 

3.2 Стандарти, предписания, директиви
▶ За монтажа и експлоатацията на съоръжението спазвайте 

местните и специфичните за страната стандарти и директиви.

Технически правила за монтаж на колектори за Германия:
• Монтаж върху покриви:

– DIN 18338, VOB, Част C1): Работи по покриване и 
хидроизолация на покриви

– DIN 18339, VOB, част C: Тенекеджийски работи
– DIN 18451, VOB, част C: Работи по скелетни конструкции
– DIN 1055: Въздействия върху носещи конструкции

• Свързване на термични слънчеви инсталации:
– EN 12976: Термични слънчеви инсталации и техните съставни 

части (предварително изградени инсталации)
– EN 12977: Термични слънчеви инсталации и техните съставни 

части (изработени инсталации според изискванията на 
клиента)

– DIN 1988: Технически правила за инсталации на питейна вода 
(TRWI)

• Електрическо свързване:
– DIN EN 62305 Част 3 / VDE 0185-305-3: мълниезащита, защита 

на строителни конструкции и хора

4 Транспорт 

▶ Депонирайте транспортните опаковки съгласно изискванията на 
процедурата за рециклиране с оглед защита на околната среда.

Фиг. 8 Не използвайте изводите на колектора като помощни 
средства за транспорт

Фиг. 9 Носене на колектор
[1] Зона на жлебове за хващане 
[2] Отстранете капачката едва след качване на покрива
[3] Носене на колектора: Всички краища на колектора 
[4] Носене на колектор: жлебове за хващане 
▶ За облекчаване на транспорта на колекторите и монтажните 

елементи, при необходимост използвайте съответните помощни 
средства с достатъчна товароносимост:
– Ремък за пренасяне
– 3-точков вакуумен смукател
– Стълба или приспособления за покривни работи
– Повдигаща платформа с количка 
– Строително скеле

1) VOB: Правилник за изпълнение на строителни услуги, Част C: Общи 
технически условия за договори за строителни услуги (ADV)

ОПАСНОСТ: Опасност за живота поради падане от 
покрива!
▶ Не използвайте стълба за качване на покрива, тъй 

като монтажните елементи и колекторите са тежки 
и неудобни. 

▶ Обезопасете се срещу падане при всички работи 
върху покрива.

▶ Когато няма независими от хора съоръжения за 
защита от падане, носете лично защитно облекло 
или предпазни средства. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от нараняване 
поради падащи части!
▶ По време на транспорта и при монтажа осигурете 

колекторите и монтажните елементи срещу 
падане.

Два от четирите защитни транспортни ъгли на 
колектора съдържат важни монтажни елементи 
( фиг. 7, страница 7).

Всички използвани за амбалажа материали са 
екологично чисти и могат да се използват 
многократно.

6720803995.25-1.ST6720803995.25-1.ST

6720640298.28-1.ST6720640298.28-1.ST

1

4

3

1

2
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5 Преди монтажа

5.1 Общи указания 

▶ Съберете информация за местните условията на работа и 
предписания.

▶ Разположете оптимално колекторите върху покрива. Тук трябва 
да се обърне специално внимание на:
– Колекторното поле да бъде ориентирано колкото е възможно 

по на юг ( фиг. 10).
– Колекторното поле трябва да бъде ориентирано така, че да бъде 

подравнено с прозорци, врати и др. ( фиг. 10).
– Избягвайте възможни засенчвания ( Фиг. 11, 23 и 24). 
– Избягайте резки разлики във височината ( Фиг. 13).
– Хидравлична връзка към тръбопровода ( глава 9).
– Планирайте необходимото място върху покрива ( глава 5.4).
– Подравнете колекторното поле върху наклонени покриви 

успоредно на билото (без страничен наклон).

Фиг. 10 Подреждане на колекторите
▶ Избягвайте засенчване върху колектора от съседни сгради, 

дървета, други колекторни редици и.т.н.

Фиг. 11 Избягване на засенчване

Помпена група, която не е под колекторното поле
В някои случаи помпената група [1] не може да бъде монтирана под 
колекторното поле (напр. при покривни отоплителни централи). 
За да се избегнат прегрявания при тези инсталации:
▶ Първо подаващата тръба се прекарва на височината на 

съединението на колектора за обратната вода [2]. След това 
прокарайте до височината на помпената група. 

Фиг. 12 Полагане на подаващ тръбопровод

Монтаж под стряха
При наличието на близкоразположени покриви до мястото на 
монтаж трябва да се предвиди опасността от свличащи се снежни 
товари от наклон на покрива от  > 15°. Дължината на опасната зона 
поради свличащ се снежен товар се определя от разликата във 
височината ( Фиг. 13): ls = 2 × h
▶ Избягайте монтажа на колектори в областта ls под резки разлики 

във височината.
▶ При монтаж под стряхи:

– На по-високия покрив монтирайте решетки за улавяне на сняг.
– При монтажа обърнете внимание на допълнителните товари.

Фиг. 13 Подреждане на колекторите при големи разлики във 
височините

[1] Опасна зона поради свличащ се сняг
[2] Нормален снежен товар
[] Наклон на покрива
[h] Разлика във височина
[ls] Дължина на опасната зона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако колекторът и монтажните 
елементи дълго време са били подлагани на директна 
слънчева светлина, възниква опасност от изгаряне от 
тези части.
▶ Носете лични предпазни средства.
▶ Защитете колектора и монтажните елементи от 

слънчева светлина.

Тъй като фирмите за покривни дейности имат опит 
при работи върху покриви и произтичащите оттук 
опасности от падане, ние ви препоръчваме 
коопериране на вашата дейност с тях.

N

S

W O

6720647803-45.1T

6720640298-61.1ST

2

1

6720647803-43.1T

h

ls
1

2
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5.2 Разположение на колекторите
Подробна информация за проектирането на хидравликата на 
инсталацията и нейните компоненти можете да намерите в 
документацията за проектиране.

Допустимо разположение и ориентация
▶ Полагането на кабела на колекторния датчик трябва да се 

проектира така, че колекторният датчик да може да бъде монтиран 
в колектора при свързана подаващата тръба [3].

Фиг. 14 Подреждане на колекторите
[1] Колекторен датчик в потопяема гилза: винаги в горната част 

на колектора със свързаната подаващата тръба
[2] Връщаща тръба (от бойлера)
[3] Подаваща тръба (към бойлера)

Последователно свързване

▶ 1 ред, свързване от една и съща страна: максимално 5 колектора.

Фиг. 15  Свързване от една и съща страна дясно или ляво (1 ред)
▶ 1 ред, последователно свързване от различни страни: 

максимално 10 колектора.

Фиг. 16  Последователно свързване от различни страни (1 ред)

▶ 2 реда, свързване от една и съща страна: максимално 5 колектора 
за всеки ред. 

Фиг. 17  Свързване от една и съща страна на хоризонтални 
колектори (2 реда)

Успоредно свързване
▶ Многоредови колекторни полета с повече от 10 колектора, 

присъединете по Тихелман: 
– Сумата на всички съпротивления (например дължини на 

тръбопроводи с еднакво сечение) между първите и последните 
разклонения трябва да е еднаква. 

– Броят колектори във всеки ред трябва да е еднакъв.

Фиг. 18  Последователно свързване от различни страни на 
успоредна схема 

[1] Спирателен вентил за пълнене под налягане (всеки 
колекторен ред отделно)

▶ 2 реда, свързване от една и съща страна: максимално 5 колектора 
за всеки ред

Фиг. 19  Свързване от една страна на успоредна схема
[1] Спирателен вентил за пълнене под налягане (всеки 

колекторен ред отделно)

Възможни са максимално 2 реда колектори в 
последователно свързване.

6720803995.12-1.ST

1

3
2

1

1

6720803995.15-1.ST6720803995.15-1.ST

6720803995.13-1.ST6720803995.13-1.ST

6720803995.14-1.ST6720803995.14-1.ST

6720803995.16-1.ST6720803995.16-1.ST

1

6720803995.30-1.ST6720803995.30-1.ST

1
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5.3 Ъгъл на наклона на колекторите 
Ъгълът на монтаж на колекторите зависи от диапазон на приложение 
и от наклона на покрива. От диапазона на приложение, наклона на 
покрива и ъгъла на монтажа се определя ъгъла на наклона на 
колекторните подпори. 

Фиг. 20 Ъгъл на наклона на колекторите
[] Ъгъл на монтаж

5.3.1 Определяне на диапазона на ъгъла на монтажа
Желаното приложение на соларните инсталации имат различни 
диапазони на ъгъла на монтаж, които гарантират оптимален добив от 
соларната инсталация според годишния сезон.

▶ Определете диапазона на ъгъла на монтажа според диапазона на 
приложението.

5.3.2 Определяне на ъгъла на монтажа и на наклона при 
наклонени покриви.

При слабо наклонени на юг покриви: 
ъгъл на наклона [2] = ъгъл на монтажа [1] — наклон на покрива [3]
При слабо наклонени на север покриви: 
ъгъл на наклона [2] = ъгъл на монтажа [1] + наклон на покрива [3]

Фиг. 21 Ъгъл на наклона върху наклонени покриви
[1] Ъгъл на монтаж на колектора (абсолютен ъгъл към 

хоризонталата)
[2] Ъгъл на наклона на колекторната подпора
[3] Наклон на покрива (максимално 25°)

5.3.3 Определяне на ъгъла на монтажа и на наклона на фасади.
При монтаж на фасади: ъгъл на наклона [2] = 90° — ъгъл на монтажа [1]

Фиг. 22 Ъгъл на монтаж на фасади
[1] Ъгъл на монтаж на колектора (абсолютен ъгъл към 

хоризонталата)
[2] Ъгъл на наклона на колекторната подпора

5.4 Необходимо място върху покрива 

5.4.1 Определяне на разстоянието между колекторните 
редици

Минималното разстояние Х между колекторните редици се 
определя от ъгъла на монтажа на колекторите.

▶ Вземете разстоянието X от табл. 9 или установете с формула.
▶ При многоредови полета спазвайте разстоянието Х, за да не 

възникват засенчвания ( фиг. 23 и 24).

Фиг. 23 Избягване на засенчване, монтаж върху плосък покрив
[] Ъгъл на монтаж
[] Минимално слънцестоене
[X] Разстояние между колекторните редици

Диапазон на приложение
Диапазон на ъгъла на 
монтажа

Топла вода 30—45°
Топла вода + стайно отопление 45—60°
Топла вода + басейн 30—45°
Топла вода + стайно отопление + плувен 
басейн

45—60°

Табл. 8

6720647803-04.1T

α

6720647803-05.1T

30°

45°
30°

15° 15°

45°

1

3

1

2
2

Ъгълът на монтажа при фасаден монтаж трябва да се 
намира между 45° и 60°.

Разстояние X плосък покрив Разстояние X фасада
Ъгъл на 
монтаж  вертикално хоризонтално хоризонтално
30° 5,43 m 2,94 m —
35° 5,85 m 3,17 m —
40° 6,22 m 3,37 m —
45° 6,55 m 3,55 m 2,33 m
50° 6,83 m 3,70 m 2,26 m
55° 7,06 m 3,82 m 2,18 m
60° 7,23 m 3,92 m 2,08 m

Табл. 9 Разстояние между колекторните редове, при минимално 
слънцестоене (върху плосък покрив: 17°; на фасада: 61°)

45°

45°

30°

60°

6720647803-06.1T

1

2
2

1

6720804147.06-1.ST6720804147.06-1.ST

L

�

sin
tan �

cos+
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Фиг. 24 Избягване на засенчване, монтаж на фасада
[] Ъгъл на монтаж
[] Максимално слънцестоене
[X] Разстояние между колекторните редици

5.4.2 Определяне на необходимото място

• Размер a: Възможни са и двете формули. Може да се използва по-
малката стойност. 

• Размер A, B и C:  Табл. 10, 11 и 12

Фиг. 25 Отстояния, които трябва задължително да се спазват, 
плосък покрив

Фиг. 26 Отстояния, които трябва задължително да се спазват, 
фасада

ОПАСНОСТ: Опасност за живота поради колектори, 
които не могат да издържат на натоварване от вятъра!
▶ Спазвайте минималното разстояние от края на 

покрива (Размер a). 

6720804147.16-1.ST6720804147.16-1.ST

�

h

Брой колектори
Размер A 
вертикално

Размер A 
хоризонтално

1 1,18 m 2,17 m
2 2,38 m 4,36 m
3 3,58 m 6,56 m
4 4,78 m 8,76 m
5 5,98 m 10,95 m
6 7,18 m 13,15 m
7 8,38 m 15,34 m
8 9,58 m 17,54 m
9 10,78 m 19,73 m
10 11,98 m 21,93 m

Табл. 10 Размер A

Ъгъл на наклон
Размер B 
вертикално

Размер B 
хоризонтално

30° 1,92 m 1,04 m
35° 1,80 m 0,98 m
40° 1,69 m 0,93 m
45° 1,57 m 0,88 m
50° 1,52 m 0,89 m
55° 1,53 m 0,90 m
60° 1,54 m 0,91 m

Табл. 11 Размер В

Ъгъл на наклон
Размер C 
вертикално

Размер C 
хоризонтално

30° 1,29 m 0,79 m
35° 1,45 m 0,87 m
40° 1,60 m 0,95 m
45° 1,74 m 1,02 m
50° 1,86 m 1,09 m
55° 1,97 m 1,15 m
60° 2,06 m 1,19 m

Табл. 12 Размер C

1
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5.5 Мълниезащита
▶ Информирайте се дали съгласно местните предписания е 

необходима система за мълниезащита. 
Често се изисква мълниезащита за сгради, напр. по-високи от 20 m. 
▶ Възложете изпълнението на мълниезащита на специалист.
▶ Когато е налице система за мълниезащита, проверете 

присъединяването на соларната система с това съоръжение.

5.6 Необходими инструменти и материали
• Гаечен ключ 27 и 30 mm за свързването на тръбопровода 
• Материал за изолация на тръбите

5.7 Последователност на монтаж
За да закрепите колекторите върху покрив, трябва да спазвате 
следната последователност на монтаж: 
1. Определяне на ъгъла на наклона на колекторите.
2. Определяне на необходимото място за колекторното поле.
3. Монтиране на телескопичните шини.
4. Монтиране на колекторните подпори.
5. Монтиране и свързване на профилните шини.
6. Монтаж на колекторите и колекторните датчици.
7. Присъединяване на тръбопроводите към колекторите.

6 Монтаж на колекторни подпори

6.1 Монтаж на телескопичните шини
▶ От определения ъгъл за монтаж ( глава 5.3.1, страница 11) 

определете ъгъла на наклона на колекторната подпора.

6.1.1 Избор на отворите за монтаж
▶ Изберете отворите според установения ъгъл на наклона

( глава 5.3.2 и 5.3.3, страница 11), ориентацията на монтажа и 
мястото на инсталация на колектора.

Вертикален монтаж на колектора
▶ Изберете отвора в долната шина [1] и съответния отвор в горната 

шина.

Фиг. 27 Монтаж на телескопичните шини – вертикален тип колектор

Хоризонтален монтаж на колектора
▶ Изберете отвора в долната шина [1] и съответния отвор в горната 

шина:
– Изберете ъгъл на наклона от 35°—60 °: В горната шина изберете 

отвор от областта [2].
– Ъгъл на наклона 30 °: В горната шина изберете отвора [3], 

скъсявайте долната шина горе с 140 mm и изберете долния 
отвор [4].

Фиг. 28 Монтаж на телескопичните шини – хоризонтален тип 
колектор

За монтажа на монтажния комплект и на 
присъединителния комплект е необходим 
единствено ключът с вътрешен шестостен 5 mm от 
присъединителния комплект.

ОПАСНОСТ: Опасност за живота поради падане от 
покрива!
▶ Обезопасете се срещу падане при всички работи 

върху покрива.
▶ Когато няма независими от хора съоръжения за 

защита от падане, носете лично защитно облекло 
или предпазни средства.

6720647803-09.1T

60°

55°

50°

45°

40°

35°

30° 1

6720647803-10.1T

55°
50°

45°

40°
35°

30°

140 mm

60°

2

1

3

4
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Фасаден монтаж на колектора
▶ Изберете отвора в долната шина [1] и съответния отвор в горната 

шина:
– Изберете ъгъл на наклона от 35°—45°: В горната шина изберете 

отвор от областта [2].
– Ъгъл на наклона 30°: В горната шина изберете отвора [3], 

скъсявайте долната шина горе с 140 mm и изберете долния 
отвор [4].

Фиг. 29 Фасаден монтаж, хоризонтален тип колектор

6.1.2 Монтаж на телескопичните шини
1. Вкарайте телескопичните шини една в друга. 
2. Закрепете телескопичните шини на избрани отвори посредством 

винта M8 × 20. Хоризонтално изпълнение: при ъгъл на наклон 30° 
осигурете на монтажната площадка винта с гайка.

Фиг. 30 Монтаж на телескопична шина

6.2 Определяне на разстоянията на колекторните 
подпори 

Разстоянията на колекторните подпори зависят от следното:
• Тип колектор: вертикален, хоризонтален
• максимален снежен товар и скорост на вятъра
• Вид монтаж:

– Монтаж посредством закотвяне на крачетата (на монтажната 
площадка)

– Стабилизиране посредством утежняващи вани
В зависимост от височината на сградата (височина на монтажа), 
скоростта на вятъра и снежния товар съществуват 2 изпълнения:
• Основно изпълнение, допустими са следните стойности:

– Снежен товар: максимално 2,0 kN/m²
– Скорост на вятъра: максимално 151 km/h 

• Изпълнение за по-големи товари
– Снежен товар: максимално 3,8 kN/m²
– Скорост на вятъра: максимално 151 km/h 

6.2.1 Определяне на разстоянията при закотвяне на крачетата

Основно изпълнение, вертикално (закотвяне на крачетата)
За първия колектор са необходими 2 колекторни опори.

Фиг. 31 Основно изпълнение, 2 вертикални колектора (размери в mm)
За всеки следващ вертикален колектор е необходима по една 
допълнителна колекторна опора,  фиг. 32 и 33.

Фиг. 32 Основно изпълнение, 3 вертикални колектора (размери в mm)

Фиг. 33 Основно изпълнение, >3 вертикални колектора (размери в mm)

6720647803-11.1T

45°

40°
35°

30°

140 mm
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6720647803-12.1T

1. 2.

6720804147.12-1.ST
980 980

6720804147.12-1.ST

980 1200 980

6720804147.15-1.ST

980 98012001200

9.
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Основно изпълнение, хоризонтално (закотвяне на крачетата)
За всеки хоризонтален колектор са необходими 2 колекторни опори.

Фиг. 34 Основно изпълнение, 2 хоризонтални колектора
(размери в mm)

Изпълнение за по-големи товари, вертикално 
(закотвяне на крачетата)
При вертикален монтаж на колекторите за по-голям товар за втория 
и всички следващи колектори са необходими следните 
допълнителни конструктивни части:
• допълнителни колекторни подпори
• допълнителни профилни шини ( глава 7.3, страница 20)

Фиг. 35 Изпълнение за по-големи товари, 3 вертикални колектора 

Изпълнение за по-големи товари, хоризонтално, ъгъл на монтаж 
35-60° (закотвяне на крачетата)
При хоризонтално подравняване на колекторите основното 
изпълнение е подходящо за снежен товар до 3,8 kN/m2. 
Няма нужда от допълнителни конструктивни части.

Изпълнение за по-големи товари, хоризонтално, ъгъл на монтаж 
30° (закотвяне на крачетата)
При хоризонтално подравняване на колекторите и ъгъл на монтаж от 
30° за по-големи товари са необходими допълнителни колекторни 
подпори.

Фиг. 36 Изпълнение за по-големи товари, 2 хоризонтални 
колектора, ъгъл на монтаж 30° (закотвяне на крачетата)

6.2.2 Определяне на разстоянията при утежняващи вани

Основно изпълнение, вертикален тип колектор (утежняващи вани)

Фиг. 37 Основно изпълнение утежняващи вани, 10 вертикални колектора (данни в mm)

6720804147.11-1.ST

1960 1960235

6720804147.14-1.ST

980 220 980220980

6720804147.21-1.ST

980 235980 980 980

Брой колектори Брой колекторни подпори Размер A Размер В Размер C Размер D
1 2 — — — —
2 3 — — — —
3 5 355 mm — — —
4 6 440 mm — — —
5 8 440 mm 355 mm — —
6 9 440 mm 440 mm — —
7 11 440 mm 440 mm 355 mm —
8 12 440 mm 440 mm 440 mm —
9 14 440 mm 440 mm 440 mm 355 mm
10 15 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm

Табл. 13 Брой колекторни подпори и разстояния на допълнителните подпори (сиво) при основно изпълнение с утежняващи вани, вертикален 
монтаж

6720804147.17-1.ST6720804147.17-1.ST

980980A980980B980980C980980D980980
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Основно изпълнение, хоризонтален тип колектор (утежняващи вани)

Фиг. 38 Основно изпълнение утежняващи вани, хоризонтални колектори (данни в mm)

Изпълнение за по-големи товари, вертикален тип колектор 
(утежняващи вани)
При по-големи товари са необходими следните допълнителни 
конструктивни части:
• допълнителни профилни шини ( глава 7.3, страница 20)
• допълнителни колекторни подпори

Фиг. 39 Изпълнение за по-големи товари, 3 вертикални и всички 
следващи колектори (данни в mm, утежняващи вани)

Изпълнение за по-големи товари, хоризонтален тип колектор 
(утежняващи вани)
При хоризонтален тип колектори основното изпълнение е 
подходящо за снежен товар до 3,8 kN/m2. 
Няма нужда от допълнителни конструктивни части. 

Брой колектори Брой колекторни подпори Размер A Размер В Размер C Размер D
1 3 — — — —
2 5 — — — —
3 8 352 mm — — —
4 10 470 mm — — —
5 13 470 mm 352 mm — —
6 15 470 mm 470 mm — —
7 18 470 mm 470 mm 352 mm —
8 20 470 mm 470 mm 470 mm —
9 23 470 mm 470 mm 470 mm 352 mm
10 25 470 mm 470 mm 470 mm 470 mm

Табл. 14 Брой колекторни подпори и разстояния на допълнителните подпори (сиво) при основно изпълнение с утежняващи вани, хоризонтален 
монтаж

980980980980A980980980980B980980980

6720804147.10-1.ST6720804147.10-1.STC980980980980D980980980

980

980

6720804147.14-1.ST

980 220 980220980
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6.3 Монтиране на колекторни подпори върху плосък 
покрив

Следните данни се отнасят за един колектор. База за данните е 
DIN 1055, част 4 "Поемане на натоварване при конструкции".
3 вида монтаж са възможни:
• Монтажно фиксиране към основата
• Утежняващи вани (с бетонни плочи, баластра и др.)
• Предпазно въже и утежняващи вани

6.3.1 Закотвяне на крачетата
По-долу като пример е описано закрепването върху двойни T-
носачи.
▶ Уверете се, че носещата конструкция (по строителната част) е 

оразмерена така, че да могат да бъдат насочените към 
колекторите сили на вятъра и снежната маса.

▶ Уверете се, че чрез закрепването соларната инсталация е 
стабилизирана и покривът не е повреден.

▶ Монтирайте колекторните подпори според определените 
размери за разстояние ( глава 6.2.1, страница 14).

▶ Пренесете пробитите отвори на долния профил [2] върху 
двойните Т-носачи и предварително пробийте отворите.

▶ Завинтете профила и двойния Т-носач [3] посредством болтове 
( табл. 15), гайки и подложни шайби [1].

Фиг. 40 Колекторни подпори върху двоен Т-носач, размери в mm 
(стойности в скоби: хоризонтален монтаж)

УКАЗАНИЕ: Повреди на покрива поради грешен вид 
фиксиране!
▶ При избора на вида монтаж обърнете внимание на 

статиката на покрива.

УКАЗАНИЕ: Повреди на покрива и на колекторите 
поради недостатъчно закрепване при наклонени 
покриви!
▶ При наклонени покриви осъществете достатъчно 

монтажно закрепване на колекторните подпори.

УКАЗАНИЕ: Неуплътненост на покрива поради 
нараняване на покривната облицовка!
▶ За защита на покривната облицовка разположете 

защитни строителни рогозки с обичайно търговско 
качество.

▶ Положете профили, колекторни подпори и друг 
монтажен материал само върху защитни 
строителни рогозки.

При използването на утежняващи вани с баластра е 
възможно за всеки колектор максимално тегло от 
320 kg.

Налягане от 
скоростта q

Закотвяне на 
крачетата Утежняване без осигуряване Утежняване с въжено осигуряване

Скорост на 
вятъра

Брой и вид на 
винтовете 1)

1) за всяка колекторна подпора

Тегло2) в утежняваща вана при 
ъгъл на монтаж 

2) Данни за тегло за вертикални и хоризонтални колектори

Тегло3) в утежняваща вана при 
ъгъл на монтаж 

3) Данни за тегло за вертикални колектори (хоризонтални: данни плюс 10 %)

Сила на 
въжената 
тяга

30° 45° 60° 30° 45° 60°
0,50 kN/m² 102 km/h 2x M8/8.8 243 kg 285 kg 299 kg 162 kg 185 kg 200 kg 2,0 kN
0,60 kN/m² 111 km/h 2x M8/8.8 309 kg 354 kg 376 kg 223 kg 239 kg 262 kg 2,0 kN
0,70 kN/m² 120 km/h 2x M8/8.8 370 kg 427 kg 453 kg 269 kg 292 kg 315 kg 2,0 kN
0,80 kN/m² 129 km/h 2x M8/8.8 432 kg 497 kg 518 kg 323 kg 346 kg 354 kg 3,0 kN
0,90 kN/m² 137 km/h 2x M8/8.8 496 kg 569 kg 602 kg 377 kg 400 kg 423 kg 3,0 kN
1,00 kN/m² 144 km/h 2x M8/8.8 558 kg 639 kg 676 kg 431 kg 454 kg 477 kg 3,0 kN
1,10 kN/m² 151 km/h 3x M8/8.8 627 kg 711 kg 748 kg 492 kg 508 kg 523 kg 4,0 kN

Табл. 15 Стойности за стабилизиране на колектор

УКАЗАНИЕ: Повреди на соларната инсталация 
поради промени в конструкцията на колекторните 
подпори.
▶ Не пробивайте и не променяйте конструктивно 

профилите на колекторните подпори.

6720647803.23-2.ST6720647803.23-2.ST
6 720 804 825 (2013/03)FT226-2
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6.3.2 Утежняващи вани
▶ Монтирайте колекторните подпори според определените 

размери за разстояние (глава 6.2.2, страница 15).
▶ За всеки колектор 4 утежняващи вани [2] в долните профили [1] 

и ги застопорете една в друга [3].
▶ Положете утежняване (бетонни плочи, баластра и др.) в 

утежняващите вани (тегло:  табл. 15, страница 17).

Фиг. 41 Колекторни подпори с утежняващи вани за 2 вертикални 
колектора (горе) и 1 хоризонтален колектор (долу)

6.3.3 Въжен предпазител
▶ Монтирайте колекторните подпори според определените 

размери за разстояние 
( глава 6.2.2, страница 15).

▶ Закрепете всеки колектор с най-малко 2 телени въжета [1] 
по строителната част на болтовете на горния профил.

▶ Поставете утежняващите вани ( глава 6.3.2).
▶ Закответе телените въжета на подходящо място към покрива.

Фиг. 42 Колекторни подпори с въжено осигуряване (хоризонтално)

6.4 Монтиране на колекторните подпори към фасадата
Монтажът на фасада е разрешен за следните стойности:
• Снежен товар: максимално 2,0 kN/m² 
• Ъгъл на монтаж: 45° до 60° 
• Скорост на вятъра: максимално 129 km/h

Стойности при проектиране

6720647803-24.1T

2
1

3

6720647803-25.02ST6720647803-25.02ST

1

ОПАСНОСТ: Опасност за живота от падащи 
колектори при неподходяща фасада!
▶ Монтирайте колекторните подпори само на 

затворена, непропускаща вятър фасада.
▶ Преди монтаж проверете товароподемност на 

стената за закрепване и на основата. При 
необходимост се консултирайте със строителен 
инженер.

ОПАСНОСТ: Опасност за живота от падащи 
колектори при грешен монтаж!
▶ За монтажа на фасадата използвайте само 

хоризонтални колекторни подпори.
▶ Спазвайте допустимите ъгли на монтаж 

( глава 5.3.3, страница 11).
▶ Закрепете достатъчно колекторните подпори.
▶ Не променяйте конструкцията на колекторната 

подпора.
▶ Не складирайте предмети между колекторните 

подпори.
▶ Не монтирайте никакви облицовки към 

колекторните подпори.

Конструкция 
на стената1)

1) Тухлена зидария след запитване

Винтове/дюбел, 
за всяка колекторна подпора

Стоманобетон, 
мин. B25
(мин. 120 mm)

3 × UPAT MAX Експресни анкери, тип MAX 8 (A4)2)

3 × подложни шайби3) DIN 9021

2) За всеки дюбел/винт трябва да може да се поема сила на опън от 
мин. 1,63 kN респ. вертикална сила (сила на рязане) от мин. 1,56 kN.

3) 3 x диаметър на винта = външен диаметър на подложната шайба 

3 × Hilti HST-HCR-M82)

3 × подложни шайби3) по DIN 9021
Носеща 
конструкция: 
стомана (напр. 
двоен T-носач)

3 × M8/4.6
2 × подложни шайби3)съгласно DIN 9021

Табл. 16
FT226-26 720 804 825 (2013/03)
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Монтиране на колекторните подпори към фасадата
Брой на колекторните подпори и разстояния:
  фиг. 38 и табл. 14, страница 16.
▶ Закрепете всяка колекторна подпора с 3 винта [1] към фасадата.

Фиг. 43 Колекторни подпори на фасадата (стойности в mm)

7 Монтаж на профилните шини

7.1 Свързване на профилните шини
▶ Поставете профилните шини [2] върху щекерния съединител [1], 

докато зацепят. 

Фиг. 44

7.2 Монтаж на профилните шини

Позициониране на профилни шини
Позиционирането на профилните шини зависи от следното:
• Тип колектор: вертикален, хоризонтален
• Разстояния на колекторните подпори
• Вид монтаж (закотвяне на крачетата, утежняващи вани, фасада)
▶ Позиционирайте профилните шини към колекторните подпори, 

при това започнете, както е показано във  фиг. 45, както и в 
табл. 17, 18 и 19.

Фиг. 45 Позициониране на профилни шини

6720804147.07-1.ST6720804147.07-1.ST

980
980

980

353

353850850

6720640298-29.1ST

1 2

Вид 
колектор

Закотвяне на крачетата
Основно изпълнение по-големи товари

вертикално центриран отвор на 
щекерния съединител 
( фиг. 45 [1])

2. надлъжен отвор 
отдясно 
( фиг. 45 [2])

хоризонтално 2. надлъжен отвор отдясно (фиг. 45 [2])
Табл. 17

Вид колектор
Утежняващи вани
Основно изпълнение  по-големи товари

вертикално центриран отвор на 
щекерния съединител 
( фиг. 45 [1])

2. надлъжен отвор 
отдясно 
( фиг. 45 [2])

хоризонтално центриран отвор на щекерния съединител
 ( фиг. 45 [1])

Табл. 18

Вид колектор Фасада
хоризонтално центриран отвор на щекерния съединител 

( фиг. 45 [1])
Табл. 19

6720647803-27.1T

1 2
6 720 804 825 (2013/03)FT226-2
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Монтиране на профилните шини към колекторните подпори
▶ Монтирайте предварително монтираните профилни шини [2] 

посредством винтове M8 × 20 [1] към колекторните подпори. 
Още не стягайте винтовете, за да могат още да бъдат насочени 
профилните шини.

Фиг. 46 Монтаж на профилните шини (тук: 2 вертикални колектора)

7.3 Монтаж на допълнителни профилни шини 
(принадлежност)

Чрез монтажа на допълнителни профилни шини монтажната система 
за вертикалния колектор може да поема по-големи товари 
( глава Допустими натоварвания, страница 5). 
▶ Монтирайте допълнителни профилни шини [2] в средния отвор на 

колекторните подпори. Още не затягайте винтовете [1], за да 
могат профилните шини да бъдат още ориентирани.

Фиг. 47 Монтаж на допълнителна профилна шина (тук: 2 вертикални 
колектора)

7.4 Изравняване на профилните шини

▶ Изравнете профилните шини хоризонтално и с посоченото 
разстояние. Използвайте нивелир.

▶ Изравнете горната и долната профилна шина странично в една ос 
една спрямо друга.

▶ Проверете правоъгълността. Измерете диагоналите или положете 
напр. покривна летва по краищата на профилните шини. 

▶ Затегнете винтовете M8.

Фиг. 48 Ориентиране на профилните шини и колекторните подпори

7.5 Монтиране на защита срещу хлъзгане
Използвайте двата вътрешни надлъжни отвора [1] в профилната 
шина за монтаж на защитите срещу хлъзгане. 
▶ Поставете защита срещу хлъзгане върху профилната шина и я 

оставете да зацепи в продълговатия отвор [2].

Фиг. 49 Монтиране на защита срещу хлъзгане

6720647803-29.1T

1

2

6720647803-30.1T
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2

За следващия монтаж на колектора е важно 
профилните шини да са точно изравнени.

6720647803-31.1T
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8 Монтаж на колекторите

8.1 Подготовка на колектора за монтаж на пода
▶ Съблюдавайте указанията в Глава 5.2, Страница 10 за 

разположение на колекторите.
По-нататък е показана като пример входяща тръба от дясната страна 
на колекторното поле и монтирана отдясно на първия колектор. 

8.1.1 Монтаж на тапи

▶ Свалете транспортната защита от изводите на колекторите.
1. Поставете тапата с О-пръстените върху колекторната връзка.
2. Поставете скоби за фиксиране на връзката върху тапата и извода 

на колектора. Проверете за правилно положение на скобите.

Фиг. 50  Монтаж на тапи

8.1.2 Монтиране на комплект за свързване
▶ Извадете присъединителния комплект от защитните транспортни 

ъгли.
▶ Свалете транспортната защита от изводите на колекторите.

1. Пъхнете гъвкавия тръбен съединител върху колекторната връзка.
2. Поставете скоби за фиксиране на връзките върху гъвкавите 

тръбни съединители и извода на колектора. 

Фиг. 51 Присъединителен комплект на втория и всички останали 
колектори

8.2 Закрепване на колекторите

8.2.1 Монтаж на едностранната закрепваща арматура на 
колектора вдясно

▶ Поставете закрепващата арматура на колектора в профилната 
шина и я оставете да зацепи в продълговатия отвор. 

Фиг. 52 Монтаж на закрепваща арматура на колектора вдясно

ОПАСНОСТ: Опасност за живота поради падане от 
покрива!
▶ Монтажът върху покрива трябва да се извършва 

най-малко от двама души. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от нараняване от 
падащи колектори.
▶ По време на транспорта и при монтажа осигурете 

колекторите срещу падане.
▶ След приключване на монтажа проверете 

правилната позиция на монтажния комплект и на 
колекторите.

И присъединителният комплект (принадлежност) за 
два реда колектори може да бъде предварително 
монтиран на пода ( глава 9.4, страница 26).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от нараняване 
поради необезопасени тапи!
▶ Уверете се, че всяка тапа е осигурена със скоба.

6720803995-02.1ST

1.

2.

УКАЗАНИЕ: Повреди по колектора и неуплътненост 
поради повредени гъвкави тръбни съединители.
▶ Не използвайте никакви помощни инструменти 

(например клещи) при монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от нараняване от 
падащи колектори.
▶ Осигурете монтажните джобове да са свободно 

достъпни.

Пластмасовите части на закрепващите планки на 
колекторите нямат носеща функция. Те само 
улесняват монтажа.

Чак когато последният колектор е монтиран, 
монтирайте едностранната закрепваща арматура на 
колектора вляво.

6720803995-17.1ST

1.

2.
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8.2.2 Полагане на първия колектор върху профилните шини
▶ Завъртете колектора така, че потопяемата гилза за колекторния 

датчик да се намира в горната част на колектора.

▶ Положете десния колектор върху профилните шини и оставете 
монтажните джобове [2] да се приплъзнат в предпазителите 
срещу падане [1].

Фиг. 53 Оставете колектора да се плъзга в защитите срещу 
хлъзгане.

▶ Преместете колектора внимателно към закрепващите арматури 
на колектора и го изравнете хоризонтално. 

Притискачът [1] на закрепващата арматура на колектора не трябва 
да се усуква. Ако е необходимо, противодействайте на притискача.
▶ Затегнете неподвижно винта на закрепващата арматура на 

колектора с ключ с вътрешен шестостен 5 mm. 

Фиг. 54 Неподвижно затягане на закрепваща арматура на 
колектора

8.2.3 Полагане на двустранната закрепваща планка към 
колекторите

▶ Поставете двустранната закрепваща арматура на колектора върху 
профилната шина и я преместете към колектора. 

Фиг. 55 Полагане на двустранната закрепваща планка към 
колекторите

8.2.4 Поставяне на втория колектор върху профилните шини

1. Бутнете колектора с гъвкавите тръбни съединители върху 
изводите на първия колектор. 

2. Монтирайте втората скоба върху гъвкавия тръбен съединител.

Фиг. 56 Монтиране на втори колектор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от нараняване чрез 
колектори, които при монтажа към фасада се 
изплъзват от монтажната система.
▶ Осигурете предпазителите срещу падане да 

зацепват в монтажните джобове.

6720804147.09-1.ST6720804147.09-1.ST

УКАЗАНИЕ: Повреди по колектора и неуплътненост 
поради повредени гъвкави тръбни съединители.
▶ Не използвайте никакви помощни инструменти 

(например клещи) при монтажа.

6720648969-02.1T

1

6720803995-11.1ST
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Изцяло видима зелена маркировка през четирите отвора на 
двустранната закрепваща арматура на колектора показва, че 
колекторите са поставени достатъчно близо един до друг [2]. 
▶ Затегнете винта на двустранната закрепваща арматура на 

колектора с ключ с вътрешен шестостен 5 mm. 

Фиг. 57 Двустранна закрепваща арматура на колектора монтирана
[1] Колектори не са достатъчно преместени към закрепваща 

арматура на колектора
[2] Колектори коректно монтирани винтът може да бъда затегнат

Фиг. 58 Свързани колектори
▶ Монтирайте всички останали колектори по същия начин.

8.2.5 Монтаж на едностранната закрепваща арматура на 
колектора отляво

▶ Поставете закрепващата арматура на колектора [1] в профилната 
шина и я оставете да зацепи в продълговатия отвор. 

Притискачът [2] на закрепващата арматура на колектора не трябва 
да се усуква. Ако е необходимо, противодействайте на притискача.
▶ Затегнете неподвижно винта на закрепващата арматура на 

колектора с ключ с вътрешен шестостен 5 mm. 

Фиг. 59 Монтиране на закрепващата арматура към колектора 
отляво

8.3 Монтаж на колекторния датчик
Колекторният датчик се доставя заедно със соларния регулатор. 

▶ Монтирайте колекторния датчик в колектора при свързана 
подаваща тръба.

Фиг. 60 Позиция на колекторния датчик
[1] Позиция на колекторния датчик при едноредови полета
[2] Позиция на колекторния датчик двуредови полета
[3] Подаване
[4] Връщане

ВНИМАНИЕ: Опасност от наранявания и неплътност 
при необезопасени гъвкави тръбни съединители, тъй 
като може да изтича соларна течност. 
▶ Осигурете всеки гъвкав тръбен съединител към 

колекторната връзка с две скоби.

6720804148.39-1.ST6720804148.39-1.ST

25 mm25 mm

УКАЗАНИЕ: Повреда на инсталацията поради 
дефектен кабел на датчика! 
▶ Защитете кабела за възможни повреди, напр. 

нагризване от белка.

6720648969-03.1T
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▶ Прободете уплътнителния слой на потопяемата гилза, напр. с 
отвертка, и вкарайте колекторния датчик до упор (отговаря на 
165 mm). 

Фиг. 61 Монтаж на колекторния датчик
[1] Позиция на потопяемата гилза за колекторния датчик

9 Хидравлична връзка
Информация за прокарване на тръбопроводите към колектора може 
да се види в документацията на помпената група. 

Фиг. 62 Тръбопроводи на колекторно поле
[1] подаване
[2] връщане

9.1 Монтиране на тръбопроводи

9.1.1 Монтиране на държач за подаващ тръбопровод
▶ Позиционирайте държача [3] долу в монтажния джоб на 

колектора и горе в ръба на колектора.
▶ Затегнете винта през отвора [2] с ключ с вътрешен шестостен 

5 mm.
▶ Фиксирайте тръбната скоба [1] (на монтажната площадка) към 

държача.

Фиг. 63 Монтиране на държач за подаващ тръбопровод

9.1.2 Монтаж на подаващия тръбопровод
▶ Закрепете подаващия тръбопровод на инсталацията посредством 

тръбна скоба към закрепването.

9.1.3 Монтаж на връщащия тръбопровод
▶ Прокарайте връщащия тръбопровод по протежение на 

колекторното поле.

Ако потопяемата гилза е вкарана неправилно в даден 
колектор, тя трябва да се запуши с тапа от комплекта 
за присъединяване. 

УКАЗАНИЕ: Повреди на колекторите в следствие на 
неплътности! 
Поради термично разширение при свързване на 
твърд тръбопровод на колектора могат да възникнат 
неуплътнености.
▶ Монтирайте тръбопроводите с възможности за 

изравняване.

6720803995.18-1.ST6720803995.18-1.ST
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УКАЗАНИЕ: Неуплътнено свързване на колекторите.
При вертикално прокарване на подаващата тръба 
термични движения могат да доведат до 
неуплътнености.
▶ Вкарайте подаващата тръба на монтажната 

площадка по протежение на колектора, не 
вертикално надолу.

6720648969-04.1T
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9.2 Присъединяване на тръбопроводите без 
обезвъздушител 

Подаващите и връщащите тръбопроводи се присъединяват към 
колектора по един и същи начин.

▶ Поставете ъгъла [2] върху колекторната връзка и осигурете със 
скоба [1].

▶ Завинтете тръбопровода [5] с холендрова гайка [4] и стягащ 
пръстен [3] към ъгъла.

Фиг. 64 Присъединяване на тръбопровод към подаващата връзка 

9.3 Присъединяване на тръбопроводите с 
обезвъздушител (принадлежност) 

За да работи безпроблемно автоматичният обезвъздушител [1] 
спазвайте следното:
▶ Разположете подаващия тръбопровод [2] в най-високата точка на 

инсталацията с наклон нагоре към обезвъздушителя.
▶ Разположете връщащия тръбопровод с наклон надолу към 

колекторното поле.
▶ При всяка смяна на посоката надолу и след това нагоре 

поставяйте друг обезвъздушител.

Фиг. 65 Хидравлика с автоматичен обезвъздушител

Фиг. 66 Комплект за обезвъздушаване в обема на доставката
[1] Автоматичен обезвъздушител с винтова тапа (1x)
[2] Уплътнение 9 x 15 mm (1x)
[3] Сферичен кран (1x)
[4] Уплътнение 17 x 24 mm (1x)
[5] Обезвъздушително гърне (1x)
[6] Двоен нипел G¾ с O-пръстен (1x)
[7] Нипел R¾ (1x)
[8] Холендрова гайка (1x, не е необходима)
[9] Уплътнение 17 x 24 mm (1x, не е необходимо)
[10] Каросерийна шайба (1x, не е необходима)
[11] Затегателна шайба (1x, не е необходима)

9.3.1 Монтаж на обезвъздушителя
▶ Завинтете нипела [2] във въздушното гърне.
▶ Поставете нипела [2] върху колекторната връзка и осигурете със 

скоба [1].
▶ Завинтете тръбопровода [6] с двоен нипел [4], холендрова гайка 

и стягащ пръстен [5] във въздушното гърне. 

Фиг. 67 Монтиране на обезвъздушител към връзката за подаване
[1] Скоба
[2] Нипел
[3] Комплект обезвъздушител
[4] Двоен нипел G¾ с O-пръстен
[5] Затягащ пръстен и холендрова гайка

(от присъединителния комплект)
[6] Тръбопровод (на инсталацията)

УКАЗАНИЕ: Повреда на колектора поради завъртени 
тръби! 
▶ При затягане на болтовите съединения дръжте 

насрещно ъгъла с гаечен ключ 24 mm.

5
6720804147.02-1.ST6720804147.02-1.ST
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9.4 Монтиране на съединителния комплект за 2 реда 
(принадлежност)

За съединяването на 2 реда колектори е необходим втори 
присъединителен комплект ( глава 2.6.2, страница 7).

9.4.1 Монтаж на допълнителни тапи

▶ Свалете транспортната защита от изводите на колекторите.
▶ Поставете тапата с О-пръстените [2] върху колекторната връзка.
▶ Поставете скобата [1] за осигуряване на връзката върху тапата и 

извода на колектора. 

Фиг. 68 Монтаж на тапи

9.4.2 Монтаж на присъединителен комплект
▶ Присъединете ъглите със скоби към връзките на колекторите ( 

глава 9.2, страница 25). 
▶ Да се изгражда съединение [1] между колекторните редици с 

медна тръба.

Фиг. 69 Изграждане на съединение между колекторните редици

10 Довършителни работи

10.1 Проверка на инсталацията

Дейности по проверка:

10.2 Изолация на тръбопроводите
▶ Изолирайте тръбопроводите в целия соларен контур съгласно 

предписанията.
▶ Изолирайте намиращите се на открито тръбопроводи с 

изолационен материал, устойчив на ултравиолетови лъчи, на 
природните условия и на висока температура (150 °C).

▶ Изолирайте намиращите се на закрито тръбопроводи с 
изолационен материал, устойчив на висока температура (150 °C). 

▶ При необходимост защитете изолацията от разрушаване от птици. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от нараняване 
поради необезопасени тапи!
▶ Уверете се, че всяка тапа е осигурена със скоба.

6720804147.18-1.ST6720804147.18-1.ST

6720804147.04-1.ST6720804147.04-1.ST

УКАЗАНИЕ: Повреда на съоръжението поради 
корозия!
Когато остатъци от вода след промиване или след 
проба на налягане са се задържали по-дълго време в 
соларната инсталация, може да възникне корозия.
▶ Пуснете в действие соларната инсталация 

незабавно след пробата с налягане 
( Документация помпена група) със соларна 
течност.

Когато сте извършили посочените контролни работи, 
изпълнете заключителните изолационни работи.

1. Профилните шини свързани ли са с колекторните 
подпори и затегнати ли са винтовете?



2. Монтирани ли са предпазители срещу падане? 
3. Закрепващата арматура на колектора 

(едностранно и двустранно) монтирана ли е 
и затегнати ли са винтовете?



4. Всички връзки осигурени ли са със скоби 
(изтеглен предпазен пръстен)?



5. Вкаран ли е до упор колекторният датчик? 
6. Проба с налягане изпълнена ли е и всички 

връзки контролирани ли са за уплътненост 
(виж документация помпена група)?



Табл. 20

Ако извършите обезвъздушаването на соларната 
инсталация посредством автоматичен 
обезвъздушител (принадлежност), трябва да 
затворите сферичния кран след приключването на 
обезвъздушаването (виж  документация помпена 
група).

Пускането в експлоатация на соларната система се 
извършва в съответствие с данните в ръководството 
за монтаж и техническо обслужване на соларната 
станция.
FT226-26 720 804 825 (2013/03)
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Почистване на стъклените повърхности
Стъклени плоскости по правило при монтажен ъгъл от 15° и по-голям 
сами се чистят. 
▶ При силно замърсяване почистете стъклените повърхности с 

препарат за почистване на стъкло. Не използвайте ацетон. 

Почистване на вентилационен отвор
През вентилационните отвори [1] на всеки ъгъл на колектора от 
колектора може да излиза нощната влажност (кондензат). 
Чрез влиянията от околната среда отворите могат да се затворят.
▶ Ако колекторът въпреки интензивно слънчево излъчване след 

4 часа още е замъглен, почистете вентилационните отвори [1] 
напр. с тънък пирон. 

Фиг. 70 Вентилационни отвори

12 Защита на околната среда и депониране 
като отпадък

Опазването на околната среда е основен принцип на Bosch. 
Качеството на продуктите, рентабилността и опазването на околната 
среда за нас са равнопоставени цели. Спазвайте стриктно законите 
и разпорежданията за защита на околната среда. За опазването на 
околната среда ние използваме най-добрата възможна техника и 
материали, като отчитаме аргументите от гледна точка на 
икономическата ефективност. 

Демонтиране на колектори

▶ Изпразнете тръбопроводите.
▶ Освободете закрепващите арматури на колекторите странично и 

между колекторите.
▶ Отстранете присъединителните проводници. 
▶ Използвайте помощни средства за транспортиране на 

колекторите ( глава 4, страница 8). 

Депониране като отпадък на колекторите
▶ След края на срока на експлоатация на колекторите, те трябва да 

преминат през процедура за рециклиране, която е безопасна за 
околната среда.

ОПАСНОСТ: Опасност за живота поради падане!
▶ Обезопасете се срещу падане при всички работи 

върху покрива. 
▶ Когато няма независими от хора съоръжения за 

защита от падане, носете лично защитно облекло 
или предпазни средства. 

6720640298-60.1ST

1

ОПАСНОСТ: Опасност за живота поради падане!
▶ Обезопасете се срещу падане при всички работи 

върху покрива. 
▶ Когато няма независими от хора съоръжения за 

защита от падане, носете лично защитно облекло 
или предпазни средства. 
6 720 804 825 (2013/03)FT226-2
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Понеже след третото техническо обслужване е вече налице 
документация, използвайте таблицата като оригинал за копиране. 
▶ След ок. 500 работни часа проверете за първи път колекторното 

поле (инспекция). След това на интервал 1-2 години. Веднага 
отстранявайте неизправностите (Техническо обслужване). 

▶ Попълнете протокола и маркирайте извършените работи.

ОПАСНОСТ: Опасност за живота поради падане!
▶ Обезопасете се срещу падане при всички работи 

върху покрива. 
▶ Когато няма независими от хора съоръжения за 

защита от падане, носете лично защитно облекло 
или предпазни средства. 

Ръководството за монтаж и техническо обслужване 
на соларната станция съдържа указания за 
техническото обслужване на цялата инсталация. 
Вземете предвид също и тези указания. 

Фирма: Местоположение на инсталацията:

Табл. 21

Работи по техническото обслужване и инспекция страница Техническо обслужване/инспекция
Дата:
1. Извършена ли е визуална проверка на колекторите (стабилно закрепване, 

визуално впечатление)?
  

2. Колекторният датчик правилно ли е позициониран и вкаран до упор в потопяема 
гилза?

23   

3. Извършена ли е визуална проверка на монтажната система?   

4. Извършена ли е визуална проверка на преходите между монтажната система и 
покрива за непроницаемост?

  

5. Извършена ли е визуална проверка на изолацията на тръбопроводите? 26   

6. Визуална проверка на стъклото на колекторите. Почистване при силно 
замърсяване. 

27

Забележки:
Колекторното поле беше обслужено съгласно това ръководство.   

Дата/подпис Дата/подпис Дата/подпис

Табл. 22
FT226-26 720 804 825 (2013/03)
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